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搜维尔 虚拟现实软硬件产品供应商

Captive 是一款专业的人机工效学数据测量分析系统，系统采用无线方式测量生理数据、行为数据、运动行为（IMU），力学数

据等。兼容同步接入脑电、眼动仪等第三方系统。并具备专业的分析和处理数据的能力，能够友好的处理原始数据和形成数据

分析报告。

产品简介

Captive软件是一套可以同步采集多种传感器数据、视频行为数据并且支持多种显示方式和进行数据分析的综合性人机工效平台。
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L2100

视频选项（Captive L2100-V）：

手动视频编码

行为数据与视频同步显示

数据报告导出功能

数据选项（Captive L2100-M）：

包含：L2100-V的功能

导入TXT或XLS文件

导出表格、曲线和图表

数据统计功能

数据分析功能

配置建议：

Windows7/8/10（32/64bit）

Intel i5 or i7或更高

RAM：最小8GB

L7000

视频选项（Captive L2100-V）：

手动视频编码

行为数据与视频同步显示

数据报告导出功能

包含：L2100的功能

同步记录和测量T-sens传感器的数据和视

频数据

生理数据测量

行为数据观察

测量并统计数据

数据处理工具

阈值预警分析功能

数据导入导出功能

其他系统文件后期同步处理

T-Server（可选）

配置建议：

Windows7/8/10（32/64bit）

Intel i5 or i7或更高

RAM：最小8GB

L7000 Premier

包含：L2100和L7000的功能

记录和测量T-sens Motion传感器的数据

3D人体数据结构画像

关节着色

同步记录眼动仪数据

同步记录EEG数据

同步进行面部编码数据采集（可选）

提供多版本数据分析报告：脑电、行为数

据、心率等

视频选项（Captive L2100-V）：

手动视频编码

行为数据与视频同步显示

数据报告导出功能

配置建议：

Windows7/8/10（32/64bit）

Intel i5 or i7或更高

RAM：最小8GB
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